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Mozliwosci zastosowania tkanin w poszczegélnych produktach

Possibilities of using fabrics in individual products
Verfligbarkeit von Stoffen fiir einzelne Produkte
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® Kropka oznacza, ze produkt wystepuje w danej tkaninie.
A point means that the product can be made in the fabric.
Das Produkt ist im angezeigten Stoff erhdltlich.
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Mozliwosci zastosowania tkanin w poszczegélnych produktach

Possibilities of using fabrics in individual products
Verfligbarkeit von Stoffen fiir einzelne Produkte
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® Kropka oznacza, ze produkt wystepuje w danej tkaninie.
A point means that the product can be made in the fabric.
Das Produkt ist im angezeigten Stoff erhdltlich.
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bond

edition: 01.2021
price group: 1

BDO71 BDOO4

BDO78 BDO33

Zdjecia kolorow produktow na stronie, Colours of products presented on this Die Bildern der Farben der Produkte auf der
mogq odbiegac od rzeczywistych. website may differ from the actual colours. Website kdnnen vom Original abweichen.



bejot:

pl:

Skiad
100% poliester

Waga
250 g/m?2 £ 5%

Szerokos¢ rolki
140 cm

Odpornos¢ na scieranie
>100 000 cykli Martindale’a
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

Pilling
5 (UNI EN ISO 12945-2:2002)

Odpornosé na swiatto
7 (EN 1ISO 105-B02:2014)

Certyfikaty trudnopalnosci
+ BSEN1021-1:2014

+ BSEN1021-2:2014

+ BS 5852:2006 (CRIB 5)

+ BS 7176:2007 (Medium Hazard)
+ UNI 9175 (1987) 11M

Czyszczenie

A

Dopuszcza sie wystepowanie rdéznic odcieni

pomiedzy poszczegdlnymi partiami produkcyjnymi.

www.bejot.eu

de:

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht

2

50 g/m?2 £ 5%

Rollenbreite
140 cm

Scheuerfestigkeit

>

100 000 Zyklen Martindale

(UNIEN 1SO 12947-2:2017)

Pilling

5

Li
7

F

(UNI EN 1SO 12945-2:2002)

ichtechtheit
(EN I1SO 105-B02:2014)

euersicherung
BS EN 1021-1:2014

- BS EN1021-2:2014

« BS 5852:2006 (CRIB 5)

+ BS 7176:2007 (Medium Hazard)
+ UNI 9175 (1987) 1M

Reinigung

@ A K

F

arbtonunterschiede zwischen einzelnen

Produktionschargen sind zul&ssig.

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100

en.

Composition
100% polyester

Weight
250 g/m? £ 5%

Roll width
140 cm

Abrasion resistance
>100 000 Martindale cycles
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

Pilling
5 (UNI EN ISO 12945-2:2002)

Light fastness
7 (EN 1SO 105-B02:2014)

Flammability

+ BS EN1021-1:2014

+ BS EN1021-2:2014

+ BS 5852:2006 (CRIB 5)

+ BS 7176:2007 (Medium Hazard)
« UNI 9175 (1987) 1M

Cleaning

W AR

Shade differences between individual
production batches are allowed.



fenno

edition: 01.2021
price group: 1

FNO18 FNO17 FNO19 FNO20
FNO15 FNO14 FNO13

FNOO1 FNOO2

FNOOS FNOO4 FNO12

Zdjecia kolorow produktow na stronie, Colours of products presented on this Die Bildern der Farben der Produkte auf der
mogq odbiegac od rzeczywistych. website may differ from the actual colours. Website kdnnen vom Original abweichen.



bejot:

0 apretura wodoodporna
/ wasserdichtes Finish

water repellent

pl:

Skiad
100% poliester

Waga
402 g/m?

Szerokos¢ rolki
144 cm

Odpornos¢ na scieranie
100 000 cykli Martindale'a
(EN 1SO 12947-2)

Pilling
4 (EN ISO 12945-2)

Odpornosé na swiatto
5 (EN ISO 105-B02:2014)

Odpornos¢ koloru na tarcie
Mokre: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Suche: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalnosci

+ BS 5852: Part 1:1979 Ignition Source O
(papieros)

Czyszczenie

B AKX

Dopuszcza sie wystepowanie réznic odcieni

pomiedzy poszczegdlnymi partiami produkcyjnymi.

www.bejot.eu

de:

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
402 g/m2

Rollenbreite
144 cm

Scheuerfestigkeit
100 000 Zyklen Martindale
(EN 1SO 12947-2)

Pilling
4 (EN ISO 12945-2)

Lichtechtheit
5 (EN I1SO 105-B02:2014)

Reibechtheit
Nass: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Trocken: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Feuersicherung

+ BS 5852: Part 1:1979 Ignition Source O
(Zigarette)

Reinigung

B AKX

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zul&ssig.

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100

en.

Composition
100% polyester

Weight
402 g/m?

Roll width
144 cm

Abrasion resistance
100 000 Martindale cycles
(EN 1SO 12947-2)

Pilling
4 (EN ISO 12945-2)

Light fastness
5 (EN ISO 105-B02:2014)

Fastness to rubbing
Wet: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Dry: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Flammability

+ BS 5852: Part 1:1979 Ignition Source O
(cigarette)

Cleaning

B AKX

Shade differences between individual
production batches are allowed.



keimo

edition: 01.2021
price group: 1

KAO32 KAO35

. .

KAO040 KAOS0 KA143

KAOO9 KA429 KA210 KA250

.

KAO85 KAOO6 KA710 KA740
. .
KA120 KA755
. .

KAOO3 KAO4S KA780

Zdjecia kolorow produktow na stronie, Colours of products presented on this Die Bildern der Farben der Produkte auf der

mogq odbiegac od rzeczywistych. website may differ from the actual colours. Website kdnnen vom Original abweichen.



bejot:

pl:

Powtoka

100% poliuretan

Nosnik

65% poliester, 35% bawetna

Waga
420 g/m?+10%

Szerokos¢ rolki
142cm+2cm

Odpornos¢ na scieranie
>100 000 cykli Martindale’a
(UNI EN ISO 5470-2 method 1)

Odpornosé na swiatto
>5 (ISO 105-B02)

Odpornos¢ koloru na tarcie
Mokre: 5 (UNI EN ISO 105-X12)
Suche: 5 (UNI EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalnosci
+ DIN EN 1021-1:2014

Czyszczenie

AR AKL

Dopuszcza sie wystepowanie rdéznic odcieni

pomiedzy poszczegdlnymi partiami produkcyjnymi.

www.bejot.eu

de:

Oberflache
100% Polyurethan

Gewebe
65% Polyester, 35% Baumwolle

Gewicht
420 g/m2 +10%

Rollenbreite
142cm+2cm

Scheuerfestigkeit
>100 000 Zyklen Martindale
(UNI EN ISO 5470-2 method 1)

Lichtechtheit
>5 (ISO 105-B02)

Reibechtheit
Nass: 5 (UNI EN ISO 105-X12)
Trocken: 5 (UNI EN ISO 105-X12)

Feuersicherung
- DIN EN 1021-1:2014

Reinigung
AKX

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zul&ssig.

en.

Surface
100% polyurethane

Basic material
65% polyester, 35% cotton

Weight
420 g/m? £10%

Roll width
142cm+2cm

Abrasion resistance
>100 000 Martindale cycles
(UNI EN ISO 5470-2 method 1)

Light fastness
>5 (ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
Wet: 5 (UNI EN ISO 105-X12)
Dry: 5 (UNI EN ISO 105-X12)

Flammability
- DIN EN 1021-1:2014

Cleaning

G ARKAKL

Shade differences between individual
production batches are allowed.



nice

edition: 01.2021
price group: 1

A Ha
Rl
e
- -

NCO74 NCO75

NCO029 NCO072

NCO67 NCO77 NCO46 NCO06?

NCO12 NCO50 NC546

Zdjecia kolorow produktow na stronie, Colours of products presented on this Die Bildern der Farben der Produkte auf der
mogq odbiegac od rzeczywistych. website may differ from the actual colours. Website kdnnen vom Original abweichen.



bejot:

pl:

Skiad
100% poliester

Waga
366 g/m? £15%

Szerokos¢ rolki
140 cm

Odpornos¢ na scieranie
140 000 cykli Martindale'a
(PN-EN 14465:2005/A1:2007)

Pilling
4-5 (PN EN ISO 12945-2:2002)

Odpornosé na swiatto
3-4 (PN-EN ISO 105-B02:2013)

Odpornos¢ koloru na tarcie
Mokre: 4-5 (PN-EN ISO 105-X12:2005)
Suche: 4-5 (PN-EN ISO 105-X12:2005)

Certyfikaty trudnopalnosci
+ PN-EN 1021-1:2007
+ PN-EN1021-2:2007

Czyszczenie

=20 XK

Dopuszcza sie wystepowanie rdéznic odcieni
pomiedzy poszczegdlnymi partiami produkcyjnymi.

www.bejot.eu

de:

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
366 g/m? £ 15%

Rollenbreite
140 cm

Scheuerfestigkeit
140 000 Zyklen Martindale
(PN-EN 14465:2005/A1:2007)

Pilling
4-5 (PN EN ISO 12945-2:2002)

Lichtechtheit
3—-4 (PN-EN ISO 105-B02:2013)

Reibechtheit
Nass: 4-5 (PN-EN ISO 105-X12:2005)
Trocken: 4-5 (PN-EN ISO 105-X12:2005)

Feuersicherung
+ PN-EN1021-1:2007
+ PN-EN1021-2:2007

Reinigung

=0 XK

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen

Produktionschargen sind zul&ssig.

en.

Composition
100% polyester

Weight
366 g/m? £15%

Roll width
140 cm

Abrasion resistance
140 000 Martindale cycles
(PN-EN 14465:2005/A1:2007)

Pilling
4-5 (PN EN ISO 12945-2:2002)

Light fastness
3-4 (PN-EN ISO 105-B02:2013)

Fastness to rubbing
Wet: 4=5 (PN-EN ISO 105-X12:2005)
Dry: 4=5 (PN-EN ISO 105-X12:2005)

Flammability

+ PN-EN 1021-1:2007
+ PN-EN 1021-2:2007
Cleaning

) =0 XK

Shade differences between individual
production batches are allowed.



sawandad

edition: 02.2023
price group: 1

SNO34 SNO72 SNO84

en: pl: de:

Colors of products presented on this Zdjecia kolorow produktow na stronie, Die Bildern der Farben der Produkte auf der
website may differ from the actual colors. mogqg odbiegac od rzeczywistych. Website kdnnen vom COriginal abweichen.



bejot:

pl:

Skiad
100% poliester

Waga
2459/m?+ 5%

Szerokos¢ rolki
140 cm

Odpornos¢ na $cieranie
70 000 cykli Martindale'a
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling
4-5 (DIN EN ISO 12945-2:2000)

Odpornosé¢ na swiatto
>5 (EN ISO 105-B02:2013)

Odpornos¢ koloru na tarcie
Mokre: 4 (EN I1SO 105-X12:2016)
Suche: 4-5 (EN ISO 105-X12:2016)

Certyfikaty trudnopalnosci
+ DIN EN1021-1

Czyszczenie

W AOKE

Dopuszcza sie wystepowanie rdéznic odcieni

pomiedzy poszczegdlnymi partiami produkeyjnymi.

www.bejot.eu

de:

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
245 g/m? + 5%

Rollenbreite
140 cm

Scheuerfestigkeit
70 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling
4-5 (DIN EN ISO 12945-2:2000)

Lichtechtheit
>5 (EN ISO 105-B02:2013)

Reibechtheit
Nass: 4 (EN ISO 105-X12:2016)
Trocken: 4-5 (EN ISO 105-X12:2016)

Feuersicherung
- DIN EN1021-1

Reinigung

W A0KE

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zul&ssig.

en.

Composition
100% polyester

Weight
245 9g/m?+ 5%

Roll width
140 cm

Abrasion resistance
70 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling
4-5 (DIN EN ISO 12945-2:2000)

Light fastness
>5 (EN ISO 105-B02:2013)

Fastness to rubbing
Wet: 4 (EN ISO 105-X12:2016)
Dry: 4=5 (EN ISO 105-X12:2016)

Flammability
+ DIN EN 1021-1

Cleaning

W A®KKE

Shade differences between individual
production batches are allowed.






grupa cenowa Preicegruppe price group



charles

edition: 01.2021
price group: 2

CHO022 CHO030

CHO24 CHOOS CHOO06

. : |

CHO44 CHO41 CHO09 CHOO4

CHO32 CHO33 CHOO02 CHOO1

Zdjecia kolorow produktow na stronie, Colours of products presented on this Die Bildern der Farben der Produkte auf der
mogq odbiegac od rzeczywistych. website may differ from the actual colours. Website kdnnen vom Original abweichen.



bejot:

apretura wodoodporna
wasserdichtes Finish
water repellent

pl:

Skiad
100% poliester

Waga
433 g/m?

Szerokos¢ rolki
140 cm

Odpornos¢ na scieranie
90 000 cykli Martindale’a
(BS EN ISO 12947-2:2000)

Pilling
5 (EN 1SO 12945-2:2000)

Odpornosé na swiatto
5 (ISO 105-B02)

Odpornos¢ koloru na tarcie
Mokre: 4=5 (UNI EN ISO 105-X12)
Suche: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalnosci
+ DIN EN1021-1

Czyszczenie

0 AOKK

Tkanina Charles ze wzgledu na strukture (dtugi
wios), podczas uzytkowania moze uktadac sie

w charakterystyczny dla tkanin welurowy sposdb,
tworzgcy wrazenie réznych odcieni tapicerki.

Dopuszcza sie wystepowanie rdéznic odcieni

pomiedzy poszczegdlnymi partiami produkcyjnymi.

www.bejot.eu

de:

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
433 g/m2

Rollenbreite
140 cm

Scheuerfestigkeit
90 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:2000)

Pilling
5 (EN 1SO 12945-2:2000)

Lichtechtheit
5(ISO 105-B02)

Reibechtheit
Nass: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Trocken: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Feuersicherung
+ DIN EN1021-1

Reinigung
AOKHE

Der Stoff Charles kann aufgrund seiner Struktur
(langes Haar) im Gebrauch veloursartig
angeordnet werden, wodurch der Eindruck von
verschiedenen Polsterténen entsteht.

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zul&ssig.

en.

Composition
100% Polyester

Weight
433 g/m2

Roll width
140 cm

Abrasion resistance
90 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:2000)

Pilling
5 (EN I1SO 12945-2:2000)

Light fastness
5(ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
Wet: 4-=5 (UNI EN ISO 105-X12)
Dry: 4=5 (UNI EN ISO 105-X12)

Flammability
+ DIN EN1021-1

Cleaning
AOKK

Charles fabric, due to its structure (long hair),
can be arranged in a velour way while being
used, creating the impression of different
shades of upholstery.

Shade differences between individual
production batches are allowed.



fighter”

edition: 12.2022
price group: 2

GO069 G0070

G0081

G0682

G0082 G0083
en:

* The fabric will be withdrawn from the

offer from August 2023.

Colors of products presented on this
website may differ from the actual colors.

G0683

pl:
* Tkanina bedzie wycofana z oferty od
sierpnia 2023.

Zdjecia kolorow produktéw na stronie,
mogq odbiegac od rzeczywistych.

G0099

de:

* Der Stoff wird ab August 2023 aus dem
Angebot genommen.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website kénnen vom Original abweichen.



bejot:

pl:

Skiad
100% poliester

Waga
365 g/m? £ 5%

Szerokos¢ rolki
140 cm

Odpornos¢ na $cieranie
150 000 cykli Martindale'a
(EN I1SO 12947-2-1998)/AC 2008

Pilling
4-5 (UNI EN ISO 12945-2:2000)

Odpornosé¢ na swiatto
6-7 (ISO 105-B02:2014) Method 2

Odpornos¢ koloru na tarcie
Mokre: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Suche: 5 (UNI EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalnosci
+ BSEN1021-1:2014

+ BSEN1021-2:2014

+ BS 5852 Part1:1979

+ UNI 9175:2010 Class 1M

Czyszczenie

W =K A

Dopuszcza sie wystepowanie rdéznic odcieni

pomiedzy poszczegdlnymi partiami produkcyjnymi.

www.bejot.eu

de:

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
365 g/m? £ 5%

Rollenbreite
140 cm

Scheuerfestigkeit
150 000 Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2-1998)/AC 2008

Pilling
4-5 (UNI EN ISO 12945-2:2000)

Lichtechtheit
6-7 (ISO 105-B02:2014) Method 2

Reibechtheit
Nass: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Trocken: 5 (UNI EN ISO 105-X12)

Feuersicherung

+ BSEN1021-1:2014

- BS EN1021-2:2014

+ BS 5852 Part1:1979

+ UNI 9175:2010 Class 1M

Reinigung

W =2 0K A

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen

Produktionschargen sind zul&ssig.

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100

en.

Composition
100% polyester

Weight
365g/m? £ 5%

Roll width
140 cm

Abrasion resistance
150 000 Martindale cycles
(EN 1SO 12947-2-1998)/AC 2008

Pilling
4-5 (UNI EN ISO 12945-2:2000)

Light fastness
6-7 (ISO 105-B02:2014) Method 2

Fastness to rubbing
Wet: 4=5 (UNI EN ISO 105-X12)
Dry: 5 (UNI EN ISO 105-X12)

Flammability

+ BS EN1021-1:2014

+ BS EN1021-2:2014

+ BS 5852 Part1:1979

+ UNI 9175:2010 Class 1M

Cleaning

W =20 A

Shade differences between individual
production batches are allowed.
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bejot:

pl:

Sktad
80% poliester, 20% wiskoza

Waga
170 g/m?

Szerokos¢ rolki
170 cm

Odpornosé na swiatto
5-7 (EN ISO 105-B02)

Odpornos¢ koloru na tarcie
Mokre: 4-5 (EN I1SO 105x12)
Suche: 4-5 (EN I1SO 105x12)

Certyfikaty trudnopalnosci
+ BS 476 Part 7 class |

Czyszczenie
Nalezy regularnie odkurzac¢ tkanine.

Dopuszcza sie wystepowanie réznic odcieni

pomiedzy poszczegdlnymi partiami produkcyjnymi.

www.bejot.eu

de:

Zusammensetzung
80% Polyester, 20% Viskose

Gewicht
170 g/m?

Rollenbreite
170 cm

Lichtechtheit
5-7 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
Nass: 4-5 (EN ISO 105x12)
Trocken: 4-5 (EN ISO 105x12)

Feuersicherung
+ BS 476 Part 7 class |

Reinigung

Der Stoff sollte regelmdafig abgesaugt werden.

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zul&ssig.

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100

en.

Composition
80% polyester, 20% viscose

Weight
170 g/m2

Roll width
170 cm

Light fastness
5-7 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
Wet: 4-5 (EN I1SO 105-B02)
Dry: 4-5 (EN ISO 105-B02)

Flammability
+ BS 476 Part 7 class |

Cleaning
Regular vacuum cleaning.

Shade differences between individual
production batches are allowed.
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Zdjecia kolorow produktow na stronie, Colours of products presented on this Die Bildern der Farben der Produkte auf der
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bejot:

pl:

Sktad
100% poliester Trevira®

Waga
260 g/m2 + 5%

Szerokosé rolki
140 cm

Odpornos¢ na scieranie
70 000 *10% cykli Martindale'a
(EN ISO 12947-2:2000)

Pilling
5 (ISO 12945-2:2002)

Odpornos¢ na swiatto
6-7 (EN ISO 105-B02:2014)

Odpornos¢ koloru na tarcie
Mokre: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)
Suche: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

Certyfikaty trudnopalnosci
- BS EN 1021-1:2006

- BS EN 1021-2:2006

+ BS 5852:2006 (Crib 5)

+ BS 7176 Medium Hazard

+ NF P92 503-507 (M1)

+ DIN 4102-1(8B1)

+ IMO A 652 (16) part 8

Czyszczenie

W A K

Dopuszcza sie wystepowanie réznic odcieni
pomiedzy poszczegdlnymi partiami produkcyjnymi.

www.bejot.eu

de:

Zusammensetzung
100% Polyester Trevira®

Gewicht
260 g/m?2 £ 5%

Rollenbreite
140 cm

Scheuerfestigkeit
70 000 *10% Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2:2000)

Pilling
5 (ISO 12945-2:2002)

Lichtechtheit
6—7 (EN I1SO 105-B02:2014)

Reibechtheit
Nass: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)
Trocken: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

Feuersicherung

+ BS EN 1021-1:2006

+ BS EN 1021-2:2006

+ BS 5852:2006 (Crib 5)

+ BS 7176 Medium Hazard
- NF P92 503-507 (M1)

- DIN 4102-1(B1)

+ IMO A 652 (16) part 8

Reinigung

W AOK

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen

Produktionschargen sind zul&ssig.

m OEKO-TEX®
B STANDARD 100 ¢

en.

Composition
100% polyester Trevira®

Weight
260 g/m2 + 5%

Roll width
140 cm

Abrasion resistance
70 000 *10% Martindale cycles
(EN 1SO 12947-2:2000)

Pilling
5(ISO 12945-2:2002)

Light fastness
6-7 (EN ISO 105-B02:2014)

Fastness to rubbing
Wet: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)
Dry: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

Flammability

- BS EN 1021-1:2006

- BS EN 1021-2:2006

- BS 5852:2006 (Crib 5)

- BS 7176 Medium Hazard
- NF P92 503-507 (M1)

- DIN 4102-1(B1)

+ IMO A 652 (16) part 8

Cleaning

) A K

Shade differences between individual
production batches are allowed.
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bejot:

pl:

Sktad
100% poliester Trevira CS®

Waga
250 g/m2 £ 5%

Szerokos¢ rolki
140 cm

Odpornos¢ na scieranie
70 000 cykli Martindale'a
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

Pilling
5 (UNIEN ISO 12945/2:2002)

Odpornosé na swiatto
7 (EN 1SO 105:B02:2014)

Odpornos¢ koloru na tarcie
Mokre: 4=5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Suche: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Certyfikaty trudnopalnosci
+ EN1021-1:2006

+ EN1021-2:2006

+ BS 7176:2007 (Medium Hazard)
+ BS 5852:2006 (CRIB 5)

+ NFP 92-501-7 (M1)

- DIN 4102-1(B1)

+ IMO Res. A 652 (16) Part 8

- AM 18 (NF D 60013)

+ UNI9175 Class 11M

Czyszczenie

A K

Dopuszcza sie wystepowanie rdéznic odcieni
pomiedzy poszczegdlnymi partiami produkcyjnymi.

www.bejot.eu

de:

Zusammensetzung
100% Polyester Trevira CS®

Gewicht
250 g/m2 £ 5%

Rollenbreite
140 cm

Scheuerfestigkeit
70 000 Zyklen Martindale
(UNI EN I1SO 12947-2:2017)

Pilling
5 (UNI EN ISO 12945/2:2002)

Lichtechtheit
7 (EN ISO 105:B02:2014)

Reibechtheit
Nass: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Trocken: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Feuersicherung

- EN1021-1:2006

+ EN1021-2:2006

+ BS 7176:2007 (Medium Hazard)
+ BS 5852:2006 (CRIB 5)

+ NFP 92-501-7 (M1)

+ DIN 4102-1(B1)

+ IMO Res. A 652 (16) Part 8

+ AM 18 (NF D 60013)

+ UNI9175 Class 11M

Reinigung

A

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen

Produktionschargen sind zul&ssig.

m OEKO-TEX®
B STANDARD 100

en.

Composition
100% polyester Trevira CS®

Weight
250 g/m? £ 5%

Roll width
140 cm

Abrasion resistance
70 000 Martindale cycles
(UNIEN ISO 12947-2:2017)

Pilling
5 (UNI EN ISO 12945/2:2002)

Light fastness
7 (EN 1SO 105:B02:2014)

Fastness to rubbing
Wet: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Dry: 4=5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Flammability

+ EN1021-1:2006

+ EN1021-2:2006

+ BS 7176:2007 (Medium Hazard)
+ BS 5852:2006 (CRIB 5)

« NFP 92-501-7 (M1)

+ DIN 4102-1(B1)

+ IMO Res. A 652 (16) Part 8

+ AM18 (NF D 60013)

+ UNI 9175 Class 1IM

Cleaning

W AR

Shade differences between individual
production batches are allowed.



valencia

edition: 01.2021
price group: 2

VLA40 VLA45

Zdjecia kolorow produktow na stronie, Colours of products presented on this Die Bildern der Farben der Produkte auf der
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bejot:

odporna na scieranie
exzellente Abriebfestigkeit
abrasion resistant

o

wodoodporna
wasserbweisend
impermeability

trudnozapalna
flammhemmend ausgerustet
flame retardant

5/

pl:

PERMABLOCK to sprawdzona powtoka
chronigca winyl, ktéra tworzy mocng i skuteczng
bariere przed najwiekszymi problemami wyste-
pujgcymi w branzy hotelarskiej i stuzbie zdrowia.

Nalezy unika¢ olejow, ttuszczy i substancji
agresywnych (np. silne domowe srodki
czyszczqgcee), gdyz mogq zniszczy¢ powierzchnie
materiatu. Ich uzycie moze doprowadzi¢ tez do
usuniecia plastyfikatoréw i w rezultacie do
stwardnienia i skruszenia materiatu.

Barwniki i pigmenty moggq trwale zabarwiac¢
winyl. W szczegolnosci materiaty tekstylne (np.
jeansy, kamizelki czy paski), mogqg zawierac silne
pigmenty, ktorych po migracji nie mozna
catkowicie usungg.

Powloka
100% Winyl

Nosnik
100% Poliester Hi-Loft 2™

Waga
650 g/m?

Szerokos¢ rolki
137 cm

Odpornosé na Scieranie
300 000 cykli Martindale'a
(UNE EN ISO 14465:2004)
(UNE EN ISO 12947:2 1999)

Odpornosé na swiatto
4-5 (EN ISO 105-B02:2014)

Trudnozapalnosé

+ UNE EN 1021-1:2015
+ UNE EN 1021-2:2015
- DIN 4102 B2

Czyszczenie

W AR

www.bejot.eu

odporna na promienie UV
lichtechtheit
UV resistant

odporna na produkty chemiczne
chemikalienbestandig
chemical resistant

4
%
vl

de:

PERMABLOCK ist geprufte Schutzschicht,

die eine starke und effektive Barriere gegen
die wichtigsten Probleme in der Hotelbranche
und Krankenhauswesen ausmacht.

odporna na niskie temperatury
kaltenbruch resistent
low temperature resistant

Man solite Ole und starke Reinigungsmittel
vermeiden. Sie kdnnen die Oberflache des
Stoffes beschadigen Diese Beschadigung kann
Entfernen von Weichmachern verursachen und
zu Verhdrtung des Stoffes fuhren.

Farbstoffe und Pigmente kénnen Vinyl verfarben,
insbesondere Textilien, die starke Pigmente
beinhalten (wie Jeanshosen, Westen, Girtel),
welche voéllig nicht entfernt werden kénnen.

Oberflache
100% Winyl

Vinyl Trager
100% Poliester Hi-Loft 2™

Gewicht
650 g/m?

Rollenbreite
137 cm

Scheuerfestigkeit

300 000 Zyklen Martindale
(UNE EN ISO 14465:2004)
(UNE EN ISO 12947:2 1999)

Lichtechtheit
4-5 (EN ISO 105-B02:2014)

Feuersicherung

+ UNE EN 1021-1:2015
+ UNE EN 1021-2:2015
+ DIN 4102 B2

Reinigung

W AR

PERMABLOK?®

ADVANCED VINYL PROTECTION

odporna na mikroorganizmy
antimikrobiell ausgerustet
mildew resistant

odporna na krew i uryne
resistenz gegen Blut und Urin
resistance to blood and urine

en:

PERMABLOCK is proven vinyl protective coating,
engineered to create a tough effective barrier
against the biggest problems encountered

in contract, healthcare and hospitality
environments.

Avoid contact with oils, fats or aggressive
substances (e.g. strong household cleaners).
These may damage the surface may lead to
the extraction of plasticizers and consequently
a rigidification of the material.

Dyestuffs and colorant may discolor vinyl.
Especially textiles can contain strong colorants
(e.g. jeans, jackets or belts) which possibly
cannot be removed completely.

Surface
100% Viny!

Vinyl Backing
100% Polyester Hi-Loft 2™

Weight
650 g/m?

Roll width
137 cm

Fastness to Rubbing

300 000 Martindale cycles
(UNE EN ISO 14465:2004)
(UNE EN ISO 12947:2 1999)

Light Fastness
4-5 (EN ISO 105-B02:2014)

Flammability
+ UNE EN 1021-1:2015
+ UNE EN 1021-2:2015
» DIN 4102 B2

Cleaning

W XA R
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bejot:

pl:

Sktad
100% wetna

Waga
460 g/m? £ 5%

Szerokos¢ rolki
140 cm

Odpornos¢ na scieranie
65 000 cykli Martindale'a
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling
>3 (UNI EN ISO 12945/2):2000

Odpornosé na swiatto
5 (BS EN ISO 105:B02:2014-BS¢)

Odpornos¢ koloru na tarcie
Mokro: 5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Sucho: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Certyfikaty trudnopalnosci
+ BSEN1021-1:2014

+ BSEN1021-2:2014

+ BS7176:2007 Low Hazard
+ UN 9175:2010 M

+ NFD60-013

Czyszczenie
Na sucho

Dopuszcza sie wystepowanie réznic odcieni
pomiedzy poszczegdlnymi partiami produkcyjnymi.

www.bejot.eu

de:

Zusammensetzung
100% Schurwolle

Gewicht
460 g/m?2 £ 5%

Rollenbreite
140 cm

Scheuerfestigkeit
65 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling
>3 (UNI EN ISO 12945/2):2000

Lichtechtheit
5 (BS EN ISO 105:B02:2014-BS6)

Reibechtheit
Nass: 5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Trocken: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Feuersicherung

+ BSEN1021-1:2014

+ BS EN1021-2:2014

+ BS7176:2007 Low Hazard
+ UN 9175:2010 1M

+ NFD60-013

Reinigung
Trockenreinigung

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen

Produktionschargen sind zul&ssig.

en.

Composition
100% Virgin Wool

Weight
460 g/m? £ 5%

Roll width
140 cm

Abrasion resistance
65 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling
>3 (UNI EN ISO 12945/2):2000

Light fastness
5 (BS EN ISO 105:B02:2014-BS¢)

Fastness to rubbing
Wet: 5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Dry: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Flammability

- BS EN 1021-1:2014

« BS EN 1021-2:2014

+ BS7176:2007 Low Hazard
+ UN 9175:2010 1M

- NFD60-013

Cleaning
dry cleaning

Shade differences between individual
production batches are allowed.
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bejot:

pl:

Sktad
85% wetna, 15% poliamid

Waga
330 g/m2 £ 5%

Szerokos¢ rolki
140 cm

Odpornos¢ na scieranie
150 000 cykli Martindale'a
(BS EN ISO 12947-2:2017)

Pilling
3—4 (EN I1SO 12945-2:2000)

Odpornosé na swiatto
5 (BS EN ISO 105:B02:2014)

Odpornos¢ koloru na tarcie
Mokre: 3—4 (EN ISO 105-X12:2016)
Suche: 4 (EN ISO 105-X12:2016)

Certyfikaty trudnopalnosci

+ ENISO 1021 part 1&2:2014

+ BS 5852:2006 crib 5

+ IMO:2010 FTP code annex 1part 8
Czyszczenie

=P PRIG)=

Dopuszcza sie wystepowanie rdéznic odcieni

pomiedzy poszczegdlnymi partiami produkeyjnymi.

www.bejot.eu

de:

Zusammensetzung
85% Schurwolle, 15% Polyamid

Gewicht
330 g/m2£5%

Rollenbreite
140 cm

Scheuerfestigkeit
150 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:2017)

Pilling
3-4 (EN ISO 12945-2:2000)

Lichtechtheit
5 (BS EN ISO 105:B02:2014)

Reibechtheit
Nass: 3—4 (EN ISO 105-X12:2016)
Trocken: 4 (EN ISO 105-X12:2016)

Feuersicherung

+ ENISO 1021 part 1&2:2014

+ BS 5852:2006 crib 5

+ IMO:2010 FTP code annex 1 part 8

Reinigung

AR[ACOR

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zul&ssig.

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100

en.

Composition
85% wool, 15% polyamide

Weight
330 g/m? £ 5%

Roll width
140 cm

Abrasion resistance
150 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:2017)

Pilling
3-4 (EN ISO 12945-2:2000)

Light fastness
5 (BS EN ISO 105:B02:2014)

Fastness to rubbing
Wet: 3-4 (EN ISO 105-X12:2016)
Dry: 4 (EN ISO 105-X12:2016)

Flammability

+ ENISO 1021 part 1&2:2014

+ BS 5852:2006 crib 5

+ IMO:2010 FTP code annex 1part 8

Cleaning

AR[COR

Shade differences between individual
production batches are allowed.
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bejot:

odporna na scieranie
exzellente Abriebfestigkeit
abrasion resistant

o

wodoodporna
wasserbweisend
impermeability

trudnozapalna
flammhemmend ausgerustet
flame retardant

5/

pl:

PERMABLOCK to sprawdzona powtoka
chronigca winyl, ktéra tworzy mocng i skuteczng
bariere przed najwiekszymi problemami wyste-
pujgcymi w branzy hotelarskiej i stuzbie zdrowia.

Nalezy unika¢ olejow, ttuszczy i substancji
agresywnych (np. silne domowe srodki
czyszczqgcee), gdyz mogq zniszczy¢ powierzchnie
materiatu, Ich uzycie moze doprowadzi¢ tez do
usuniecia plastyfikatoréw i w rezultacie do
stwardnienia i skruszenia materiatu.

Barwniki i pigmenty mogq trwale zabarwiac¢
winyl. W szczegolnosci materiaty tekstylne (np.
jeansy, kamizelki czy paski), mogqg zawierac silne
pigmenty ktérych po migracji nie mozna
catkowicie usungg.

Powloka
100% Winyl

Nosnik
100% Poliester Hi-Loft 2™

Waga
685 g/m?

Szerokos¢ rolki
137 cm

Odpornos¢ na scieranie
300 000 cykli Martindale'a
(EN ISO 12947-2:1999)

Odpornosé na swiatto
Xenontest (DIN 54004)-7

Trudnozapalnosé

+ EN1021 Part 1& 2: 2015

+ EN 71-2:2006+A1:2007

- DIN 4102 B2

+ NF P 92-503/M2

+ UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994)
Classe 1M

+ (MED) Council Directive 96/98 EC on
marine equipment

+ IMO A 652 (16) Annex |, 8,2 and 8,3

Inne
+ EN 71-3:2006+A1:2007

Czyszczenie

W AR R

Dopuszcza sie wystepowanie rdznic odcieni
pomiedzy poszczegdlnymi partiami produkcyjnymi.

www.bejot.eu

SILVERGUARD*®

SILVER ION TECHNOLOGY

odporna na promienie UV
lichtechtheit
UV resistant

odporna na produkty chemiczne
chemikalienbestandig
chemical resistant

4
v
vl

de:

PERMABLOCK ist geprufte Schutzschicht,

die eine starke und effektive Barriere gegen
die wichtigsten Probleme in der Hotelbranche
und Krankenhauswesen ausmacht.

odporna na niskie temperatury
kaltenbruch resistent
low temperature resistant

Man solite Ole und starke Reinigungsmittel
vermeiden. Sie kdnnen die Oberflache des
Stoffes beschadigen Diese Beschadigung kann
Entfernen von Weichmachern verursachen und
zu Verhdartung des Stoffes fuhren.

Farbstoffe und Pigmente kénnen Vinyl verfarben,

insbesondere Textilien, die starke Pigmente
beinhalten (wie Jeanshosen, Westen, Girtel),
welche voéllig nicht entfernt werden kénnen.

Oberflache
100% Vinyl

Vinyl Trager
100% Polyester Hi-Loft 2™

Gewicht
685 g/m?

Rollenbreite
137 cm

Scheuerfestigkeit
300 000 Zyklen Martindale
(EN 1SO 12947-2:1999)

Lichtechtheit
Xenontest (DIN 54004)-7

Feuersicherung

+ EN1021 Part 1& 2: 2015

+ EN 71-2:2006+A1:2007

- DIN 4102 B2

+ NF P 92-503/M2

+ UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994)
Classe 1IM

+ (MED) Council Directive 96/98 EC on
marine equipment

+ IMO A 652 (16) Annex |, 8,2 and 8,3

Andere
+ EN 71-3:2006+A1:2007

Reinigung

WX AKER

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zuldssig.

PERMABLOK?®

ADVANCED VINYL PROTECTION

odporna na mikroorganizmy
antimikrobiell ausgerustet
mildew resistant

&
4

odporna na krew i uryne
resistenz gegen Blut und Urin
resistant to blood and urine

en:

PERMABLOCK is proven vinyl protective coating,
engineered to create a tough effective barrier
against the biggest problems encountered

in contract, healthcare and hospitality
environments.

Avoid contact with oils, fats or aggressive
substances (e.g. strong household cleaners).
These may damage the surface may lead to
the extraction of plasticizers and consequently
a rigidification of the material.

Dyestuffs and colorant may discolor vinyl.
Especially textiles can contain strong colorants
(e.g. jeans, jackets or belts) which possibly
cannot be removed completely.

Surface
100% Viny!

Vinyl Backing
100% Polyester Hi-Loft 2™

Weight
685 g/m?

Roll width
137 cm

Fastness to Rubbing
300 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2:1999)

Light Fastness
Xenontest (DIN 54004)-7

Flammability

+ EN 1021 Part 1& 2: 2015

+ EN 71-2:2006+A1:2007

- DIN 4102 B2

« NF P 92-503/M2

+ UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994)
Classe 1.IM

+ (MED) Council Directive 96/98 EC on
marine equipment

+ IMO A 652 (16) Annex |, 8,2 and 8,3

Other
« EN 71-3:2006+A1:2007

Cleaning

W X KER

Shade differences between individual
production batches are allowed.
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Zdjecia kolorow produktow na stronie, Colours of products presented on this Die Bildern der Farben der Produkte auf der
mogq odbiegac od rzeczywistych. website may differ from the actual colours. Website kdnnen vom Original abweichen.



bejot:

pl:

Sktad
95% wetna, 5% poliamid

Waga
400 g/m?+ 5%

Szerokos¢ rolki
140 cm

Odpornos¢ na scieranie
100 000 cykli Martindale'a
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling
4 (BS EN ISO 12945-2:2000)

Odpornosé na swiatto
5 (BS EN ISO 105-B02:2014-BS6)

Odpornos¢ koloru na tarcie
Mokre: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Suche: 4 (UNI EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalnosci
+ BSEN1021-1:2014

+ BSEN1021-2:2014

+ BS 7176 Low Hazard

+ UNI 9175:2010 Class 11M

+ ONORM B 3825 & A 3800-1

Czyszczenie
na sucho

Dopuszcza sie wystepowanie rdéznic odcieni

pomiedzy poszczegdlnymi partiami produkcyjnymi.

www.bejot.eu

de:

Zusammensetzung
95% Schurwolle, 5% Polyamid

Gewicht
400 g/m2 5%

Rollenbreite
140 cm

Scheuerfestigkeit
100 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling
4 (BS EN ISO 12945-2:2000)

Lichtechtheit
5 (BS EN ISO 105-B02:2014-BS6)

Reibechtheit
Nass: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Trocken: 4 (UNI EN ISO 105-X12)

Feuersicherung

+ BS EN1021-1:2014

+ BS EN1021-2:2014

+ BS 7176 Low Hazard

+ UNI 9175:2010 Class 11M

+ ONORM B 3825 & A 3800-1

Reinigung

Trockenreinigung

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zul&ssig.

en.

Composition
95% virgin wool, 5% polyamide

Weight
400 g/m?+5%

Roll width
140 cm

Abrasion resistance
100 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling
4 (BS EN ISO 12945-2:2000)

Light fastness
5 (BS EN ISO 105-B02:2014-BS6)

Fastness to rubbing
Wet: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Dry: 4 (UNI EN ISO 105-X12)

Flammability

- BS EN1021-1:2014

« BS EN 1021-2:2014

+ BS 7176 Low Hazard

« UNI 9175:2010 Class 1IM

- ONORM B 3825 & A 3800-1

Cleaning
dry cleaning

Shade differences between individual
production batches are allowed.
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skéra/leder/leather

edition: 11.2021
price group: 4

S — white

S — antracyt S - 336

B - 5458 C-181

S - black S-154

Zdjecia kolorow produktow na stronie, Colours of products presented on this Die Bildern der Farben der Produkte auf der
mogq odbiegac od rzeczywistych. website may differ from the actual colours. Website kdnnen vom Original abweichen.



bejot:

pl:

Wielkosé btamu
~4,2 m?

Grubosé
>09 - 1,1 mm

Test tarcia na mokro
>250 (BS EN ISO 11640:1998)

Test tarcia na sucho
>500 (BS EN ISo 11640:1998)

Zginanie

50 000 cykli (BS EN ISO 5402:2002)

* nie stosowano PCP i CFC podczas
procesu garbowania

* mogqg wystepowac niewielkie zmiany
w odcieniu i strukturze

Certyfikaty trudnopalnosci
+ EN1021-1:2006

+ EN1021-2:2006
Czyszczenie

na sucho

Dopuszcza sie wystepowanie réznic odcieni

pomiedzy poszczegdlnymi partiami produkcyjnymi.

www.bejot.eu

de:

Groesse Ca.
~4,2 m?

Dicke
>09 - 1,1mm

Rebungstest nass
>250 (BS EN ISO 11640:1998)

Rebungstest trocken
>500 (BS EN IS0 11640:1998)

Flexometry

50 000 Zyklen (BS EN ISO 5402:2002)

+ PCP und CFC bei Gerben wurden nicht
verwendet

+ Es koennen kleine Unterschiede in der
Faerbung herortrenten

Feuersicherung
- EN1021-1:2006
- EN1021-2:2006

Reinigung

Trockenreinigung

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zul&ssig.

en.

Size Ca.
~4,2 m?

Thickness
>09 -11mm

Wet rub test
>250 (BS EN ISO 11640:1998)

Dry rub test
>500 (BS EN ISo 11640:1998)

Flexometry

50 000 cycles (BS EN ISO 5402:2002)

» no PCP or CFC used during tanning process
+ natural colour variations may occur

Flammability
- EN1021-1:2006
-+ EN1021-2:2006

Cleaning
dry cleaning

Shade differences between individual
production batches are allowed.



haft/stickerei/embroidery

edition: 02.2021
L] ° L)
pl: de: en:
Karta przedstawia przyktadowe wielkosci Diese Karte zeigt eine mogliche Stickerei-GroRe. The sheet contains examples of embroidery
haftéw. Wielkos¢ i wzér logo zalezg od Die GréRe und das Muster sind abhdngig von sizes. Logo size and pattern depend on
indywidualnych potrzeb klientow. den individuellen Bedurfnissendes Kunden. individual customers needs.

100 cm?

100 cm?

200 cm?




bejot:

pl:

Wymagania, jakie nalezy spetni¢, przy
zamawianiu produktéw z haftem:

w zamowieniu nalezy wskaza¢ produkty

w ktérych ma zosta¢ wykonany haft;
przestany wzoér logo nalezy opisa¢ numerem
zamowienia, ktérego dotyczy;

wymagane formaty plikéw z logo to .jog lub
bomp;

wzor logo musi doktadnie przedstawia¢ logo,
ktérego haft ma zosta¢ umieszczony na
produktach (nie przerabiamy wzoréw logo);
wraz z przestanym wzorem nalezy doktadnie
okresli¢ wysokos¢ i szeroko$¢ wykonania haftu
(maksymalne wymiary to 10 cm x 20 cm);
nalezy przestac zdjecie lub rysunek z doktadnie
zaznaczonym umiejscowieniem haftu na
produkcie wedtug ponizszego wzoru.

Ze wzgledu na rozbiezno$¢ odczytu komputero-
wego, ostateczne kolory logo moggq sie

w niewielkim stopniu rézni¢ od przestanego
wzoru. Jedli klient wymaga catkowitej zgodnosci
z przestanym wzorem, konieczne jest przestanie
oznaczen zgodnych ze wzornikiem Pantone.

W takim wypadku probka z haftem zostaje
wystana do akceptacji i od momentu jej
uzyskania rozpoczynamy produkcije.

70

de:

Forderungen, die beim Bestellen von Produkten
mit einer Logo-Stickerei zu erfllen sind:

Geben Sie in Ihrer Bestellung die Namen der
Produkte an, die mit logo bestickt sein sollten;
Geben Sie die Nummer der Bestellung an, auf
die sich das Logomuster bezieht;

Die zulé@ssigen Formate der Dateien mit dem
Logo sind: .jpg oder .omp;

Das Logomuster muss das Logo genau
darstellen (wir Uberarbeiten Logomuster nicht);
Geben Sie die gewlnschte Hohe und Breite der
Stickerei an (maximale Abmessungen: 10 cm x 20
cm);

Schicken Sie ein Foto oder eine Zeichnung mit
genauer Lage der Stickerei auf dem Produkt
nach folgendem Beispiele.

Die endgultigen Farben des Logo kénnen sich
von dem zugeschickten Muster durch eine
Computerverarbeitung geringflgig unterschei-
den. Winschen Sie sich eine véllige Ubereinstim-
mung mit dem zugeschickten Muster wiinschen,
mussen Sie sich der Pantone Schablonen
bedienen. In diesem Fall werden wir Ihnen ein
Muster mit der Stickerei zuschicken und mit der
Produktion erst nach lhrer Freigabe beginnen.

100 280

en.

Requirements to be met when ordering
embroidered products:

give the names of the products in which the
embroidery is to be made in your order;

give the order number to which the sent logo
pattern applies;

required formats of the file with the logo .jog
or .omp;

the logo pattern must exactly present the logo
the embroidery of which is to be placed on the
products (we do not modify logo patterns);
state the exact height and width of the
embroidery with the sent pattern (maximum
dimensions: 10 cm x 20 cm);

send a photograph or a drawing showing the
exact location of the embroidery on the product
according to below pattern.

Because of deviations in the computer readout,
the final colours of the logo may slightly differ
from the sent pattern. If you require total
conformity with the sent pattern, you must use
Pantone colour templates. In such a case,

a sample with embroidery will be sent for your
approval, and we will start the production after
its acceptance.

www.bejot.eu




membrany/Membranen/ membranes

edition: 092021
batyline  SergeFerrari
(for Eleven & Kyos Mesh)
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bejot:

pl:

Skiad

batyline: 100% poliester/PVC

mesh S: 61,5% poliester, 38,5% elastomer
mesh O: 56% polyelastomer, 44% poliester
mesh T: 100% poliester

mesh M: 66% poliester, 34% poliamid

Waga

batyline: 500 g/m?
mesh S: 420 g/m?
mesh O: 428 g/m?
mesh T: 274 g/m?
mesh M: 210 g/m?

Odpornos¢ na scieranie
batyline: 150 000 cykli Martindale'a
(UNI EN ISO 12947-2:1999)
mesh S: >100 000 cykli Martindale'a
(PN-EN ISO 12947-2:2017-2)
mesh O: 50 000 cykli Martindale'a
(BS EN ISO 12947-2:2017)
mesh T: 70 000 cykli Martindale’a
(PN EN PN EN 12945-2:2017-2)
mesh M: 90 000 + 5% cykli Martindale'a
(PN EN 12947:2017-02, PN EN 14405)

Pilling
5 (PN-EN ISO 12945-2:2002)

Odpornosé na swiatto

batyline: = 7 (EN ISO 150-B02 Xenontest)
mesh S: 7 (PN-EN ISO 105-B02:2014-22)
mesh O: 7-8 (EN ISO 105-B02:2014)
mesh M: 7 (EN ISO 105-B02:2014)

Certyfikaty trudnopalnosci
mesh O, mesh T, mesh M: PN EN 1021-1:2014

Czyszczenie

Plamy i zabrudzenia nalezy usuwac biatqg,
bawetniang $ciereczkq delikatnie nasgczong
wodgq z dodatkiem obojetnego chemicznie
mydta. Po usunieciu plamy, obicie nalezy
wysuszy¢ wycierajqc je delikatnie suchg
szmatkg.

UWAGA! Nie czysci¢ srodkami chemicznymil

Dopuszcza sie wystepowanie réznic odcieni

pomiedzy poszczegdlnymi partiami produkcyjnymi.

www.bejot.eu

de:

Zusammensetzung

batyline: 100% Polyester/PVC

mesh S: 61,5% Polyester, 38,5% Elastomer
mesh O: 56% Polyelastomer, 44% Polyester
mesh T: 100% Polyester

mesh M: 66% Polyester, 34% Polyamid

Gewicht

batyline: 500 g/m?
mesh S: 420 g/m?
mesh O: 428 g/m?
mesh T: 274 g/m?
mesh M: 210 g/m?

Scheuerfestigkeit
batyline: 150 000 Zyklen Martindale
(UNI EN ISO 12947-2:1999)
mesh S: >100 000 Zyklen Martindale
(PN-EN ISO 12947-2:2017-2)
mesh O: 50 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:2017)
mesh T: 70 000 Zyklen Martindale
(PN EN PN EN 12945-2:2017-2)
mesh M: 90 000 + 5% Zyklen Martindale
(PN EN 12947:2017-02, PN EN 14405)

Pilling
5 (PN-EN ISO 12945-2:2002)

Lichtechtheit

batyline: = 7 (EN ISO 150-B02 Xenontest)
mesh S: 7 (PN-EN ISO 105-B02:2014-22)
mesh O: 7-8 (EN ISO 105-B02:2014)
mesh M: 7 (EN ISO 105-B02:2014)

Feuersicherung
mesh O, mesh T, mesh M: PN EN 1021-1:2014

Wartungsanweisungen

Flecken und Schmutz sollen mit einem weilen
Baumwolltuch entfernt werden, das vorsichtig

in Wasser mit einer chemisch neutralen Seife
getrankt ist. Nach dem Entfernen des Flecks

trocknen Sie die Polsterung mit einem trockenen

Tuch ab.

VORSICHT! Nicht mit chemischen mitteln reinigen!

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zul&ssig.

en.

Composition

batyline: 100% poliester/PVC

mesh S: 61,5% poliester, 38,5% elastomer
mesh O: 56% polyelastomer, 44% poliester
mesh T: 100% poliester

mesh M: 66% poliester, 34% poliamid

Weight

batyline: 500 g/m?
mesh S: 420 g/m?
mesh O: 428 g/m?
mesh T: 274 g/m?
mesh M: 210 g/m?

Abrasion resistance
batyline: 150 000 Martindale cycles
(UNI EN ISO 12947-2:1999)
mesh S: >100 000 Martindale cycles
(PN-EN ISO 12947-2:2017-2)
mesh O: 50 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:2017)
mesh T: 70 000 Martindale cycles
(PN EN PN EN 12945-2:2017-2)
mesh M: 90 000 + 5% Martindale cycles
(PN EN 12947:2017-02, PN EN 14405)

Pilling
5 (PN-EN ISO 12945-2:2002)

Light Fastness

batyline: = 7 (EN ISO 150-B02 Xenontest)
mesh S: 7 (PN-EN ISO 105-B02:2014-22)
mesh O: 7-8 (EN ISO 105-B02:2014)
mesh M: 7 (EN ISO 105-B02:2014)

Flammability
mesh O, mesh T, mesh M: PN EN 1021-1:2014

Maintenance instructions

Remove stains and dirt with a white cotton cloth

slightly soaked in water with inert soap.
Once the stain is removed, carefully wipe the
upholstery dry with a dry cloth.

WARNING! Do not clean with chemical agents!

Shade differences between individual
production batches are allowed.



Scieg ozdobny
design steppung
decorative stiches

edition: 02.2021

T1702 sugerowane dla:

biaty vorgeschlagen far:
weil suggested for:
white
tkanin:
fabrics:
stoffe:
+ skora/leder/leather
+ keimo
+ valencia
- silvertex
T9573 kolekciji:
szary kolektion:
grau collections:
grey + ceo
+ dual
+ eleven
+ inaccess
+ lumi
-+ orte 3DH
+ OX:CO
e o SRS TG/ 65, + oin
. + umm
bezowy
. * VOO VOO
beige
beige
T8465
pomaranczowy
orange
orange
T8465
czerwony
rot
red
TO839
zielony
grun
green
Zdjecia kolorow produktow na stronie, Colours of products presented on this Die Bildern der Farben der Produkte auf der

mogq odbiegac od rzeczywistych. website may differ from the actual colours. Website kdnnen vom Original abweichen.



metal
M — mat/Matte/mat

P — potysk/Glanz/gloss edition: 05.2022
S — struktura/Struktur/structure

RAL 3005 - M RAL 3020 - P RAL 2001 - M

RAL 5007 - M RAL 5003 - M RAL 6005 - M

A

RAL 9003 — P/S* RAL 7047 - P/M/S* RAL 7045 - M/S* alu-P

RAL 1019 - M/S” RAL 9005 - M/S RAL 7024 - P/S* chrom

* Tylko do produktow wskazanych w cenniku Bejot.
Nur fur die Produkte, die in der Preisliste angegeben wurden.
Only for products specified in the Pricelist.

stolik/Tisch/table - tb out

0500 5540 8010 9000

Zdjecia kolorow produktow na stronie, Colours of products presented on this Die Bildern der Farben der Produkte auf der
mogq odbiega¢ od rzeczywistych. website may differ from the actual colours. Website kdnnen vom Original abweichen.



plastik/kunststoff/plastic

edition: 10.2022

SK916 SK7M

SK155 * SK320 *

EO500 E6005

E6030 E1085

en: pl: de:

* Color available while supplies last. * Kolor dostepny do wyczerpania * Farbe verfugbar, solange der Vorrat
zapasow magazynowych. reicht.

Colors of products presented on this Zdjecia koloréw produktow na stronie, Die Bildern der Farben der Produkte auf der

website may differ from the actual colors. mogq odbiegac od rzeczywistych. Website kénnen vom Original abweichen.



bejot:

fendo

FDQO03 FD712 FD?05 FD119 * FD300 *

split

SPOS0 SP801 SP00

SP605 SP185 SP554

mork

MKQ03 * MK901 * MK115 * MK721*

MK133 * MK619 * MK524 * MK405 *

en: pl: de:

* Color available while supplies last. * Kolor dostepny do wyczerpania * Farbe verfugbar, solange der Vorrat
zapasow magazynowych. reicht.

Colors of products presented on this Zdjecia kolorow produktdw na stronie, Die Bildern der Farben der Produkte auf der

website may differ from the actual colors. mogqg odbiegac od rzeczywistych. Website kdnnen vom Original abweichen.



podtogi, panele zewnetrzne i konstrukcje
FuBboden, AuBRenpaneele und Gestelle
floor, external panels and bases

edition: 05.2022

drewno lite/Massivholz/solid wood

o1 02 o3 04

dgb/Eiche/oak dgb/Eiche/oak dgb/Eiche/oak dgb/Eiche/oak
naturalny/nattrliche/ bielony/gebleichte/ czarny/schwarz/ szarobrgzowy/grau-
natural bleached black braun/gray-brown

wyktadzina/Teppich/carpet

B2 B3
buk/Buche/beech buk/Buche/beech
bielony/gebleichte/ czarny/schwarz/
bleached black

BS V50 - Dynamic GT LV
buk/Buche/beech buk/Buche/beech
biaty/weil/white szary/grau/gray
Zdjecia kolorow produktow na stronie, Colours of products presented on this Die Bildern der Farben der Produkte auf der

mogq odbiegac od rzeczywistych. welbsite may differ from the actual colours. Website kdnnen vom Original abweichen.



siedziska/Sitze/seats

edition: 05.2022

okleina naturalna/Naturfurnier/natural veneer

FDAB / ONB
dgb/Eiche/oak

09003

dgb - lakier biaty mat
Eiche — weiler matter lack
oak — white matt varnish

03005

dgb - lakier bordo mat

Eiche — kastainienbraun Mattlack
oak — maroon matt varnish

CPL
biaty/weil/white

Doptaty za poszczegdlne kolory wykorczenia
zgodne z aktualnym cennikiem.

Zdjecia kolorow produktéw na stronie, mogqg
odbiegac od rzeczywistych.

07045

dgb - lakier szary mat
Eiche — grauer matter lack
oak — grey matt varnish

05007

dgb - lakier niebieski mat
Eiche — blau matt lack
oak = blue matt varnish

FORZ
orzech amerykanski/amerikanischer
Nussbaum/American walnut

09005

dgb - lakier czarny mat
Eiche — mattschwarzer lack
oak — black matt varnish

06005

dgb - lakier zielony mat
Eiche — gruner Mattlack
oak — green matt varnish

CPL/sklejka/Sperrholz/plywood

CPL CPL
antracyt/anthrazit/anthracity czarny/schwarz/black
D3

naturalny/naturliche/natural

Surcharges for individual colours of the finish
in accordance with the current price list.
Colours of products presented on this website
may differ from the actual colours.

bielony/gebleichte/bleached

Preiszuschlége fur individuelle Farben der
Lackierung gemdR der aktuellen Preisliste.
Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website kdnnen vom Criginal abweichen.



blaty/Platte/tabletops

edition: 05.2022

ptyta laminowana/laminierte Platte/laminated tabletop

i
[}
e 1 ) N —_—
-
H3303 ST10 Hamilton W1000 ST9 U708 ST9
P = -
ﬁ : :I o —
- =S
¥ e :- _h_
e Sl o T P
H1180 ST37 Halifax* U961 ST2 U999 ST12

* Produkt Premium za dodatkowq optatg
dla produktow wskazanych w cenniku.

Premiumprodukt gegen Aufpreis fir die in
der Preisliste angegebenen Produkte.

Premium product for an additional fee for klejonkq/
products indicated in the price list. R

Brettschichtholz/

HPL finger joint solid

e B e,

HPL HPL KDAB
biaty/weil/white czarny niepalcujgey/schwarz nicht dgb/Eiche/oak
verschmutzendes/black anti finge print

Doptaty za poszczegdlne kolory wykoriczenia Surcharges for individual colours of the finish Preiszuschlége fur individuelle Farben der
zgodne z aktualnym cennikiem. in accordance with the current price list. Lackierung gemdnR der aktuellen Preisliste.
Zdjecia koloréw produktéw na stronie, mogg Colours of products presented on this website Die Bildern der Farben der Produkte auf der

odbiegac od rzeczywistych. may differ from the actual colours. Website kdnnen vom Criginal abweichen.
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	bond
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	nice
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